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montage en onderhoud

Er zijn in het huishouden veel substanties, die na een zekere
inwerkingsduur bij bepaalde oppervlakken niet meer volledig
verwijderd kunnen worden. Vetspatten en vlekken moeten
altijd onmiddellijk worden verwijderd. U heeft voor het
schoonmaken van kasten, legplanken, laden en
korven niets meer nodig dan een licht vochtige doek
met een beetje vloeibaar schoonmaakmiddel of glasreiniger.
Het is belangrijk dat de oppervlakken vervolgens 
drooggemaakt worden met een zachte doek.
Een te natte doek kan tot gevolg hebben dat er een beetje vocht
in de voegen komt, waardoor de meubelen ongewenst zouden
kunnen uitzetten.

Gebruik geen schuurmiddelen, meubelpolish,boenwas,
schoonmaakmiddelen op basis van nitro- of
kunstharsverdunning, aceton of soortgelijke 
schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen staalwol en ook geen schuursponsjes.
In principe moet de informatie van de reinigingsmiddelfabrikant
in acht worden genomen.
Doorgaans bevindt zich deze op het etiket aan de achterkant
van het reinigingsmiddel. Reinigingsmiddelen die b.v. alcohol
of spiritus bevatten, kunnen de meubeloppervlaktes 
beschadigen.
Beschermfolies moeten na c.q. tijdens de montage direct 
verwijderd worden.

Onderhoudsinstructies

De voor de keuken bestemde ruimte dient voor inbouw geschikt
te zijn. Om die reden dient de hoedanigheid van de wanden en
hun geschiktheid voor montage van bovenkasten of het
inschroeven van steunlijsten en hoekstalen eerst gecontroleerd
te worden.

Ook moet worden gecontroleerd of de toegevoegde 
bevestigingen voor de de wand geschikt zijn. Standaard
leveren wij bevestigingen mee voor massieve muren (beton,
massieve stenen, niet voor gasbeton). Indien andere
bevestigingen worden benodigd, moeten deze ter plaatse 
worden gekocht.

Om vooroverkantelen te verhinderen moeten hoge kasten
aan de wand bevestigd worden, ook wanneer zij met 
bovenkasten worden verbonden.

Ook onderkasten, die tegen de muur staan of als eiland worden 
gepland moeten -om het omkiepen te vermijden worden
vastgezet 

Afzonderlijke bovenkasten van elk soort, moeten met twee
meegeleverde bevestingshoek (WB 51) extra worden
bevestigd, zodat het per ongeluk uithangen van de kast aan de 
wandbevesting niet mogelijk is.

Pricipieel moeten alle kasten met de meegeleverde schroeven
aan elkaar worden vastgemaakt.

De keuken mag uitsluitend door ervaren en deskundig
personeel worden gemonteerd. Houd er ook rekening mee,
dat electrische- en gasapparaten en tevens water aan- en
afvoer alleen door vakmensen mogen worden gemonteerd
resp. aangesloten, met inachtneming van de geldende veilig-
heidsvoorschriften.

Het verwijderen resp. weglaten van onderdelen, het 
combineren met vreemde onderdelen, de algemene 
verandering van onderdelen (voor zover niet gebruikelijk in het
kader van de keukenmontage) vormen een risico voor de 
veiligheid en zijn niet geoorloofd.

Bij combinaties met vreemde onderdelen moet vooraf overleg
worden gepleegd met met de keukenfabrikant.

Keukenmeubelen, met name de bewegende delen, worden 
in de loop van de tijd aan hoge belastingen blootgesteld. Let er
voor uw eigen veiligheid op dat sommige delen niet losraken
en wankelen. Vaak is het al voldoende om een schroef
iets vaster te draaien.

montage/veiligheid

vuilwisser

natuursteen

af en toe

UV hoogglanslak

af en toe

UV matlak (repro)

echthout gelakt
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laklaminaat recycelt

af en toe

hoogglanslak

glas

keramiek

HPL
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Het ISO 50001-certificaat vergemakkelijkt een efficiënte energiebeheerstructuur, verlaagt de energiekosten en het verbruik van hulpbronnen, 
en bevordert milieuvriendelijke praktijken en lange levensduur.

De SlightLift wird met de „Red Dot Award 2018 Honourable Mention“ geprimeerd. De Red Dot is een international
Bekend en erkend zegel voor designkwaliteit. De Honourable Mention wordt aan speciaal geslaagd 
aspect van vormgevende werkstukken verleend.

Recycling Zertifikat:
RKT Recycling Kontor Transportverpackungen Tel. +49 221 96 48 97 90
Via management Company word ons verpakkingsmateriaal gelicenceerd.
Hierdoor wordt gegarandeerd, dat verpakkingen van de partners
worden ingezameld, de verpakkingen stoffelijk worden verwerkt en de eisen
van de verpakkingscode worden vervuld.

Het ISO 45001-certificaat bevordert een veilige en gezonde werkomgeving, vermindert arbeidsongevallen en stilstand, 
en verbetert de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers.

DMSZ
zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001

22019

Wij zijn geautoriseerd lid van de Marketinggemeinschaft A30 Küchenmeile e. V.

Kwaliteit - certificaten

Als industrie-onderneming hebben wij een bijzondere medeverantwoording voor de bescherming van het natuurlijke
levensfundament en verplichten ons voortdurende verbeteringen aan de belastingen van milieu. Daarom hebben wij een
milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001.
Het gebruik van emissiearme waterlaksystemen draagt maatgevend aan de emissiereducering bij. Bij de afvalsortering
gebruiken wij materialen die recycled kunnen worden en garanderen daarmee,dat alle geregistreerde
verpakkingen stoffelijk verwerkt worden en de verpakkingsvoorschrift nagekomen wordt.   

DMSZ
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

22019

Verband der 
Deutschen
Küchenmöbel-
industrie
Bundesfachabteilung im HDH

Wij hebben de certificatie-audit in overeenstemming met de richtlijnen van het succes van de PEFC Council's.
Het certificaat is vanaf 01 Januarii 2011.

Wij voeren een modern kwaliteits-, milieu- en energiemanagementsysteem.
(DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001)

Met DIN EN ISO 9001 hanteren wij een procesgeoriënteerd kwaliteitsmanagementsysteem dat van toepassing is op alle gebieden,
van productontwikkeling tot productie, assemblage en klantenservice.

De gegevens van het verkoophandboek kunnen voor computer-ondersteunende
keukenplanning in VdDK-dataformaat opgevraagd worden bij:

hks@haecker-kuechen.de

Via onze Internet-page www.haecker-kuechen.com en onze extra-net-toegang, bieden wij u de
mogelijkheid online met ons te communiceren en zaken af te wikkelen.

De test- en certificeringinstantie van LGA QualiTest GmbH heeft het keukenmeubelprogramma aan een veiligheidstest onderworpen
en met het GS-vignet bevestigd, dat de meubelen aan de overeenkomstige eisen op het gebied van veiligheid, belastbaarheid,
materiaalconstantheid en bedieningscomfort voldoen. Verder bewijst het GS-vignet dat wij regelmatig externe controles laten
uitvoeren, waardoor ook altijd gegarandeerd is dat nieuwe ontwikkelingen eveneens aan de eisen voldoen.
Opmerking: Het GS-vignet heeft uitsluitend betrekking op de opgesomde keukenmeubelen en werkbladen. Voor artikelen die tot de
categorie 'Handelswaar' behoren (apparaten, spoelbakken, accessoires, woonmeubelen enz.) verlangen wij van de leveranciers
dat zij bewijzen overleggen, waaruit blijkt dat aan de geldende normen en richtlijnen wordt voldaan.
Onze inbouwkeuken-programma’s voldoen aan de normen EN 14749.

DMSZ
zertifiziert nach
DIN EN ISO 50001

22019
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Het emissielabel als onderdeel van het DGM Klimaatpact voor de Meubelindustrie is bedoeld om consumenten transparante informatie 
te geven over de milieu-impact van meubelproducten. Het verwijst naar de etikettering van emissies die tijdens 
de hele levenscyclus van een meubelstuk worden tegenereerd, inclusief productie, gebruik en verwijdering. Het label ondersteunt 
milieubewuste aankoopbeslissingen door consumenten de mogelijkheid te bieden om meubelproducten met een lage milieu-impact te 
identificeren en te kiezen. Het draagt bij aan de ondersteuning van milieuvriendelijke praktijken in de meubelindustrie en ondersteunt 
het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu.

Het RAL-keurmerk 'Klimaatneutraal bedrijf' bevestigt dat Häcker zijn bedrijfsactiviteiten en -processen klimaatneutraal heeft georganiseerd. 
Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het compenseren van de resterende uitstoot door milieuprojecten te
ondersteunen. 
Het keurmerk symboliseert onze inzet voor milieubescherming en duurzaamheid.

Het RAL-keurmerk 'Meubels getest op schadelijke stopen' bevestigt dat meubelproducten strenge tests op schadelijke stopen 
en gezondheidsveiligheid hebben doorstaan. Dit keurmerk geeft aan dat de meubelproducten voldoen aan de eisen voor de
uitstoot van schadelijke stopen en dus veilig zijn voor gebruik. Het bevordert het vertrouwen van de consument in de mate 
waarin meubilair verenigbaar is met de gezondheid, ondersteunt een gezonde leefomgeving en draagt bij aan de bevordering
van milieubewuste en gezondheidsbewuste aankoopbeslissingen.

Wij hebben ons aangesloten bij het initiatief voor klimaatbescherming voor de houtindustrie en hebben ons ertoe verbonden de richtlijnen voor
duurzame en klimaatvriendelijke ontwikkeling na te leven. We gaan nog een stap verder en kunnen onszelf klimaatneutraal noemen.

Op basis van de koolstofdioxide-voetafdruk en de ingevoerde reductiemaatregelen compenseren we deze onvermijdelijke emissies door
de gerichte promotie van erkende klimaatbeschermingsprojecten die het equivalent van de elders geproduceerde koolstofdioxide besparen.
Dit wordt verwezenlijkt door de aankoop van klimaatbeschermingscertificaten.

De fondsen worden doorgesluisd naar projecten die bijvoorbeeld herbebossing in het regenwoud of groene elektriciteitscentrales in 
opkomende landen financieren. 
De projecten die wij ondersteunen bevorderen milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Het Duitse 'Gouden M'-keurmerk voor meubelen staat voor geteste meubelkwaliteit en bevestigt dat meubelproducten strenge tests 
hebben doorstaan met betrekking tot hun veiligheid, compatibiliteit met de gezondheid en geschiktheid voor gebruik. De voordelen omvatten 
het vertrouwen van de consument in de veiligheid en kwaliteit van meubelproducten, de naleving van strenge milieunormen tijdens 
de productie, vakmanschap en materialen van hoge kwaliteit en steun voor duurzame aankoopbeslissingen en milieubewuste consumptie.

   

Kwaliteit - certificaten

Meubelen Gemaakt in Duitsland
RAL-keurmerk Meubelen 'Gemaakt in Duitsland' geeft aan dat meubelproducten vervaardigd zijn volgens strenge Duitse kwaliteitsnormen. 
De voordelen zijn onder andere een hoge productkwaliteit en duurzaamheid, een hoog niveau van vakmanschap en productieprecisie,
strenge kwaliteitscontroles tijdens het productieproces, het gebruik van hoogwaardige materialen en duurzame productiepraktijken,
evenals het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en veiligheid van meubelproducten.
Voorwaarde voor de toekenning van het label is dat de bouw, de montage en de kwaliteitstesten in Duitsland plaatsvinden.
Bovendien moet het voor de kwaliteit relevante productieproces voornamelijk in Duitsland plaatsvinden.

Wij hebben ons aangesloten bij het initiatief voor klimaatbescherming voor de houtindustrie en hebben ons ertoe verbonden de richtlijnen voor
duurzame en klimaatvriendelijke ontwikkeling na te leven. Wij streven ernaar om onze CO2-uitstoot regelmatig te evalueren en te
verminderen. Vermijdbare emissies kunnen worden geïdentificeerd op basis van de regelmatig opgestelde CO2-balans en
kunnen worden bespaard door middel van gerichte maatregelen.
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Door een zorgvuldige selectie van materialen op houtbasis en onze leveranciers zijn wij erin geslaagd om de uitstoot van formaldehyde
van onze producten optimaal te verminderen. Wij voldoen zowel aan de eisen van de sinds 01.01.2020 geldende ChemVerbotsV, met de
nieuwe E05-norm, als ook aan die van de strenge Amerikaanse TSCA Title VI-norm met de identieke eisen van de Californische CARB2-norm.
Met PURemission hebben wij de beste voorwaarden gecreëerd voor schone binnenlucht 
en zijn daardoor toonaangevend voor onze klanten en voor een beter milieu.
Alle gebruikte materialen zijn als woon/keukenmeubel te benutten en geschikt. De materialen worden permanent 
gecontroleerd. Ze bevatten geen pesticiden of insecticiden. Ook andere emissies, die gevaarlijk voor de gezondheid zouden kunnen
zijn, zijn ons niet bekend. De meubelproductie vindt volgens industriële methodes en normen plaats.

- Op bijna 300 m² oppervlak worden momenteel 13 verschillende testen uitgevoerd
( b.v.: ca. 200 delen worden per week met stoom bewerkt)

- Bewaking van de hoge kwaliteit van interne en externe bewerkingen
- Ondersteuning bij de optimalisatie van processen
- Keuren en vergelijken van producten van verschillende leveranciers
- Begeleiden van de ontwikkelingsprocessen bij nieuwe artikelen.
- Bewaking t.o.v. normen en richtlijnen

PUResist water protection system
Bij alle vormkanten wordt de kantenbewerking met PUR-lijm uitgevoerd. Deze verlijming wordt toegepast bij korpussen, fronten 
en plaatmateriaal.
Kwaliteisvoordelen:
hogere thermische resistentie door fysicalische/chemische verharding. (b.v. ook bij hogere hitte-inwerking)
optimale bescherming tegen indringen van vocht.

Kwaliteit - certificaten

   

Wij bieden zeer hoge kwaliteit in alle producten en diensten. Daartoe zijn wij niet alleen gecertificeerd door onafhankelijke
keuringsinstanties, maar hebben ook een reeks maatregelen voor doelgerichte
kwaliteitsverbetering ingevoerd – zoals een eigen testlaboratorium en de
nauwkeurige en gedigitaliseerde bewaking van alle processen met toegevoegde waarde.

De anti finger print oppervlaktes worden met een innovatief lakproces geproduceerd. De lak bevat speciale partikels,
die naadloos naast elkaar liggen. De bijzondere micro-oppervlaktestructuur van de laklaag zorgt voor een snel „verdampen“
van transpiratievocht.
Daardoor zijn de oppervlaktes bijzonder bestendig tegen vingerafdrukken. Enkel afdrukken met een zeer groot vetaandeel
kunnen zichtbaar blijven. Deze zijn door de hoogwaardige coating duidelijk eenvoudiger te verwijderen.

De hoogwaardige PerfectSense® oppervlaktes worden gekenmerkt door een visuele perfectie als ook door hoog belastings- en
weerstandsvermogen. De met een laklaag veredelde oppervlaktes geven de keuken een exclusief en edel karakter.

De Anti-Fingerprint eigenschappen van de PerfectSense® oppervlaktes verhinderen afdrukken zelfs op veel aangeraakte plekken.
PerfectSense® hoogglans bekoord door een heel bijzondere oppervlakterust, extreme dieptewerking en een bijzonder glanseffect

PRÜFLabor
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UV matlakfronten
Het basismateriaal is een 19 mm dikke spaanplaat (FPY/MDF) met melamineharscoating.
De voorkant is extra gecoat met een enkellaags mate lak (UV-uithardende acryllak).
De kanten zijn rondom bedekt met een kunststof dikkant.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998), 
Pen (VS2000)

UV matlak
(CALGARY/KINGSTON/
MONTREAL/
PERFECT SOFT)

Matlakfronten
Het basismateriaal is een MDF-plaat die met een lakpapier bekleed wordt. De kanten worden in een speciaal
procédé vlak gemaakt, verzegeld en gevuld. De fronten zijn rondom met matlak gelakt. Matlakken leveren een belangrijke
bijdrage voor de milieubescherming. Het in water oplosbare laksysteem ziet bijna compleet af van oplosmiddelen en is
uiteraard formaldehydevrij. Door de inwerking van UV stralen ontstaat een extreem resistent lakoppervlak van topkwaliteit, die
zijn tegen de meest extreme chemische en en mechanische belastingen. Matlak wordt gekenmerkt door zijn elegantie en hoge lichtbestendigheid.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset 1: PS1907
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998), Pen (VS2000)

Matlak
(PORTO)

Laklaminaatfronten
Laklaminaatfronten kenmerken zich door een bijzondere optiek, kwaliteit en verwerking.
Het basismateriaal is een MDF-plaat dat aan de voorzijde is voorzien van een gelakt
polymeerlaminaat met een hoog gehalte aan gerecycled materiaal.
Daardoor ontstaat een mateffekt met een grote krasbestendigheid.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset 1: PS1907
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998)

Melaminefronten
Het basismateriaal is een spaanplaat (FPY) met een coating van melaminehars en een kunststof-dikkant aan alle zijden

Bij fronten met reproducties kan het beeld van het houtdecor tussen de kastfronten verschuiven.
Reclamaties i.v.m. verschoven hout- en structuurbeelden kunnen wij daarom niet in behandeling nemen.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset 2: PS1908
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998)

Laklaminaat
(VEGAS)   

Kwaliteit - programma’s

UV hoogglanslakfronten
Het basismateriaal is een 19 mm dikke MDF-plaat met melaminehars bekleed. 
De laag op de voorkant wordt extra voorzien van een laag hoogglanslak (UV- hardende acryllak).
De kopse kanten krijgen vierzijdig een glanzende kunststof dikkant.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset 2: PS1908
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998)

Direktlak
Het basismateriaal is een 19 mm dikke spaanplaat (FPY).
De melamineharscoating aan de voorkant krijgt ook een directe lak.
De kanten zijn rondom voorzien vierzijdig met een extra smalle kunststof-dikkant.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998), 
Pen (VS2000)

Kunststof
(BALI/COMET/
LINEA/METEOR/
TORONTO/SCALA/
UNO/VANCOUVER)

Laklaminaat - recycelt
(RAVENNA/ROMA)

UV hoogglanslak
(PERFECT BRILLANT)

Direktlak mat
(TOP SOFT)

Direktlak glanzend
(TOP BRILLANT)

Laklaminaatfronten
Laklaminaatfronten kenmerken zich door een bijzondere optiek, kwaliteit en verwerking.
De grondplaat is een MDF-plaat, die aan de voorkant van een gelakte polymere kunststof is voorzien.
Daardoor ontstaat een hoge oppervlakterust, krasvastheid en wordt een hoge glansgraad/mateffect bereikt.
De kanten zijn rondom voorzien van een kunststof-dikkant

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset: 2 PS1908
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998)

Hoogglanslakfronten
Een MDF-plaat in verschillende materiaaldiktes met aan één zijde een kunststof coating (lakbaar grondeerpapier) op melamineharsbasis
(in melaminehars gedrenkt decorpapier wordt bij de plaatproductie direct tegen de dragende plaat geperst) dienen als grondplaat 
voor hoogglanzende fronten.
Het oppervlak en de kanten worden in een speciaal procédé glad gemaakt, verzegeld en gevuld.
Na deze voorbereiding krijgen de fronten meerdere lagen polyesterlak om een absoluut glad en rustig oppervlak te bereiken.
Tot slot wordt in een volgende fase een laag hoogglanzende polyurethaanlak aangebracht.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset 2: PS1908 Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998)

Hoogglanslak
(FARO)
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Omdat hout een levend materiaal is, mag het niet worden blootgesteld aan vochtige of droge lucht. Er komt anders beweging in het hout,
d.w.z. het krimpt of zet uit. Het door ons verwerkte hout is berekend op de gangbare luchtvochtigheid van 45 tot 70 procent (gemeten met hygrometer).
Een te hoge vochtigheid kan via verbetering van de isolatie en door middel van ventilatie worden gereduceerd.
Te droge lucht kan bij voorbeeld door het ophangen van waterdampbakjes aan de verwarming worden bevochtigd.
Omdat hout een natuurlijk product is, treden natuurlijke kleur- en structuurverschillen op. Ook een verschillende
lichtinval kan schijnbare optische verschillen in het hout teweegbrengen. Na verloop van jaren kan ook 
de wisselende inwerking van kunst- en zonlicht kleurveranderingen veroorzaken. 

   

Kwaliteit - programma’s

Houten fronten

Essen gelakt
(BRISTOL/HAMPTON)

Echthoutfronten gelakt
met massief frame en gefineerde vulling. De fronten zijn aan beide zijden extra gelakt met een mate tweecomponentenlak.
De lakken zijn pigmentlakken op waterbasis voor houten oppervlakken.
Bij fronten met houtfineer kan het houtpatroon in de kastfronten verschuiven.
Reclamaties i.v.m. verschoven hout- en structuurbeelden kunnen wij daarom niet in behandeling nemen.

De onderhoudssets en de reparatie-materialen vindt U in het hoofdstuk losse onderdelen:
Onderhoudset 1: PS1908
Reparatie-set: was (WK1997), Retoucheerpen (RS1998), Pen (VS2000)   

Het basismateriaal is een MDF-plaat met een polymeercoating
van 2 mm aan de voorzijde. De achterzijde is ook voorzien van een polymeercoating van 2 mm.
De coating en de rondom kunststof-dikkant zijn afgeschuind om de glaslook te creëren.
Polymeerglas heeft een extreem bestendig oppervlak en is bestand tegen chemische en mechanische spanningen.

Polymeerglas
(SMART)
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In plaats van de standaard korpuszijden kunnen
zichtbare korpuszijden in de aangegeven kleur
worden besteld.
De korpusvoorkanten zijn qua kleur aangepast
aan de kleur van de zichtzijde

Zichtbare korpuszijden
Zichtzijden-assortiment
glanzend
gelakt BRISTOL, HAMPTON
gelakt PerfectSense® PERFECT BRILLANT, PERFECT SOFT

Kwaliteit - korpus    

KA: zie overzicht, hoofdstuk Kleuren
KI: kristalwit resp. titaan bij korpus titaan
KK*: dezelfde kleur KA

Hoogwaardige optiek
uitstekende korpusbescherming

Gemakkelijk schoon te houden
De onderbodems hebben dezelfde kleur bij bovenkasten als de zijwanden.

bovenkast = penrij met 5 houten pennen,
onderkast en hoge kast = penrij met 7 houten pennen

Voor de korpuskleuren grafiet, zwart en titaanis de voorste kant
van de fronttraverse titaan.

Materiaaldiktes 16 mm voor verticale korpusdelen en regalen
19 mm voor horizontale korpusdelen

Kunststof-dikkanten (1,3 mm - 1,5 mm):
op alle voorkanten met PUR-verlijming.

kunststof-dikkanten (0,4 mm - 0,5 mm)
op alle dwars- en achterkanten met PUR-verlijming

Korpusverbindingen worden met massieve beukenhouten
deuvels 8,0 x 30,0 mm gemaakt.
hiervoor worden B1 dispersielijmen (witte lijm) gebruikt.

*Onderkast: de voorste kant van de
fronttraverse is kristalwit
hoge kast: boven- en onderboden KA: kristalwit

openingshoek tot 107°

kleppen
boven- en hoge kasten
Geheel metalen beslag met traploos verstelbaar zwenkbeslag
en soft-sluiting
kristalwit

bovenkasten met glasdeur: kristalwit resp. titaan

Constructiebodem voor onder- en hoge kasten krijgen vanaf
korpusdiepte 56 cm aan de achterzijde een doorgangsboring
voor een eenvoudigere plintpootverstelling.

massief metaal

HDF/MDF-werkbl. 3 mm
tweezijdig kristalwit

voor een duurzame verbinding met de muur is een stevige
bevestiging van de meegeleverde ophangrail
d.m.v. pluggen en schroeven vereist

belasting:
50 kg/m² draagvlak (legplanken)

Bovenkast-ophanging
Ophangbeslag niet zichtbaar
Ophanglijst

Achterwanden

3-dimensionaal van binnen verstelbaar:
hoogteverstelling ± 9,0 mm 
diepteverstelling tot 24,0 mm
zijwaartse verstelling om ± 3,0 mm.

veilig en stabiel

Standaardkorpus

Doorgangsboring

Aantal legplanken:
Onderkast met lade 1 stuk
Onderkast met doorlopender front 2 stuks
Bovenkast 52 cm: 1 stuk
Bovenkast 65 cm: 1 stuk
Bovenkast 78 cm: 2 stuks
Bovenkast 91 cm: 2 stuks
Extreem belastbaar, 
met uittrekbeveiliging

helder glas, kanten geslepen en gepolijst
veiligheidsglas
tot 60 cm 5 mm dik, vanaf 80 cm 8 mm dik

legplanken
De legplanken zijn altijd 19 mm dik en aan beide zijden bekleed
met melaminehars. De kanten hebben aan
3 zijden melaminekanten,
de voorkanten hebben een 1,5 mm dikkant (PP).

Metalen legplank dragers

Glazen legplanken
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r.v.s. kleurig
Bovenkasten
Voor het openen van de bovenkasten wordt
de onderbodem voorzien van een profiellijst.

Kwaliteit
voor ARTgreeploos    

uitvoeringen:

352 377 305 319
polarwit mat kristalwit mat wit mat crema-magnolia mat

363 340 378 376
satijn mat kashmir mat parelgrijs mat grafiet mat

355 358 344 372
zwart mat greige mat azur mat oceaan mat

321 306 346
eucalyptus mat omber natuur mat blackberry mat

320 323 364 386
r.v.s. kleurig bronsnkleurig goudkleurig grafiet
geborsteld geborsteld geborsteld geborsteld

Keellijstuitfresing
korpuszijden worden voorzien van een uitfrezing
en zijn bij de prijs inbegrepen

Zichtbare korpuszijden worden aan de binnenzijde
voor de keellijsten uitgefreesd
leverbaar voor alle korpuskleuren en zichtbare
korpuszijden

afb. is 305 wit mat

Uitvoeringen zie bovenverticale keellijst
met eindkap

artikelnummers en uitvoeringen zie hoofdstuk
ARTgreeploos Onderkast pagina T2/3

niet leverbaar voor:
kookplaten met ontluchting aan de voorzijde
hoekonderkasten 80/80 en 90/90 cm
gedeelde vaatwasserfronten

vaatwassers moeten altijd onder de L-lijst worden gepland
de keellijst kan ter plaatse niet aangepast worden

Keellijsten-verlichtingsprofiel
voor L- en C-lijsten in onderkasten
metaalprofiel met LED-techniek
met individuele kleurtemperatuurwisseling
van 2700-6400 Kelvin, 10 W/m
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korf zonder meerprijs

lade zonder meerprijs

meerprijs voor korf Metro box
MP-BOX 35,60 punten per korf

belasting incl. eigen gewicht (front, greep en lade):
lade: 40 kg

Kwaliteit - laden en korven

korf Metro box R (132)   
belasting incl. eigen gewicht (front, greep en korf):
korven 30-60 cm breed: 40 kg
korven 80-120 cm breed: 70 kg

Metalen zijwanden met metalen achterwand
attractief vormgegeven, stabiel, gepoedercoat
onderhoudsvriendelijk door lichte ronding aan de binnenzijde, radius 1 mm
hoog loopcomfort door synchronisatie
hoge zijdelingse stabiliteit
excenter-hoogteverstelling, 3-dimensionaal verstelbaar,
blendenmontage zonder gereedschap

uitvoering: platina

16 mm materiaaldikte voor bodems kleur donkergrijs
Geleiderail met automatisch intrek-mechanisme
soft-sluiting standaard
Antie-slipmat tegen meerprijs

Excenter neigingsverstelling met schroeven
aan de binnenkant van de lade

incl. frontondersteuning:
korffronthoogtes 58,1 - 75,1 cm

belasting incl. eigen gewicht (front, greep en korf):
korven 30-60 cm breed: 40 kg
korven 80-120 cm breed: 70 kg

zijwanddikte 16 mm
gesloten zijwanden

meerprijs voor korf Metro Glas
MP-GLAS 35,60 punten per korf

helder glas
I.p.v. de relingen worden de zijden van iedere korf
met glas uitgevoerd
Alle anderen uitvoeringen zijn identisch aan het standaard systeem

belasting incl. eigen gewicht (front, greep en korf):
korven 30-60 cm breed: 40 kg
korven 80-120 cm breed: 70 kg

lade Metro Line R

korf Metro Glas R, helder glas 8 mm dik (133)   

Metro

korf Metro Line R (131)
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Scharnier met geïntegreerde demping

Kwaliteit - beschlagen
Kwaliteit - voorraadsystemen

halfronde-draaibodems met metaalreling

uitvoering Interieur: platina

belasting korf
30 cm, 7,5 kg

Hoekonderkast met zwenkkorf LeMans

uitvoering Interieur: platina

afb.: LeMans

Onderkast met zakje voor stokbroden

uitvoering Interieur: platina

belasting per draaibodem 15 kg

metaalreling

voedselveilige poedercoating   

belasting korf
15 cm, 6 kg   

Onderkast voor handdoeken en schoonmaakmiddelen

uitvoering Interieur: platina

belasting per draaibodem 25 kg

metalen reling

voedselveilige poedercoating

Click Fixx:
Voor montagebeveiliging en -vereenvoudiging
Voor hoogteverstelling van de bovenste bodem

De montage of demontage gaat zonder gereedschap snel en
probleemloos. Ontgrendeling zonder gereedschap met een
lichte druk van de vinger op de verborgen aangebrachte
ontgrendelingsknop. Daarbij komt het scharnier in een
ergomische beweging los van de vergrendeling en de scharnierarm.

De deuren worden in een gelijkmatige beweging gesloten
vanuit de pols en de unieke, automatische sluiting zorgt voor
een veilige sluiting vanaf een aantrekkingshoek van 35°.
Der openingshoek bedraagt 110°.

Minimale, zichtbare voeg ook bij dikke deuren met kleine
radius. Perfect voegenbeeld dankzij directe verstelling van
de diepte. Optimalisering van de hoogte- en diepteverstelling

diepteverstelling +0,5 mm/ -4,0 mm; 
hoogtenverstellung +2,0 mm/ -2,0 mm; 
breedteverstelling +2,0 mm/ -2,0 mm). 
Afdekkapjes aus metaal worden meegeleverd.

Grootste stabiliteit van het gehele systeem garandeerd een
lange levensduur, zelfs bij hoge eisen. Uitstekend
dempingseffect en lange levensduur, getest gedurende
80.000 cycli. Volledig functionerend bij temperaturen van
5 °C tot 40 °C

zonder gereedschap te monteren

Soepel sluitcomfort

Kinematik

geteste kwaliteit met certificaat
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Voorraad-hoge kasten met vlakke metalen reling

uitvoering Interieur: platina

binnenkorven met kunststofblende
met afstandshouders

binnenkorven met glasblende
met afstandshouders

volledig uittrekbare front met soft sluiting en inhaaktableaus 
met volle bodems en vlakke metalen reling

belasting 
30 cm - 40 cm per tableau 18 kg

Voorraad-onderkast met 
binnenkorven achter deur

uitvoering Interieur: platina

Metro Line R (131)

Metro box R (132)   

belasting
Maximale belading van 16 kg   

Kwaliteit - voorraadsystemen

belasting 
30 cm per tableau 12 kg

Onderkast voor voorraad
inhaaktableaus met volle bodems en vlakke metalen reling

uitvoering Interieur: platina

Voorraad-onderkast met 
binnenkorven achter deur

uitvoering Interieur: platina

Glas R, helder glas 8 mm dik (133)   

Onderkast met cooking AGENT en soft sluiting

uitvoering Interieur: platina
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Onderkast resp. Voorraadkast
afgeschuind met tandem-zwenkkorf

inhaaktableaus met volle bodems en vlakke metalen
reling

Kwaliteit - voorraadsystemen

belasting 
30 cm 10 kg/tableau   

verdere verstelmogelijkheden
met stelpoten = +/- 20 mm

Doorlopend, afneembaar,
eenvoudige montage/demontage door clip-bevestiging,
Optimale reinigingsmogelijkheden onder de elementen

Plint systeem
Kunststof-stelpoten

Plinthoogten
variabel van 10 tot 20 cm

Plinten
met vloerafdichtingsprofiel

Stabiel, montagevriendelijk,
met vochtbescherming en
luchtcirculatie

Lade
Uittrekelement-geleiderail met
automatisch intrekmechanisme

Niet leverbaar
aan het eind van een opstelling, naast side-by side foodcenter,
onder hoekonderkasten, onder onderkasten 80-120 cm breed,
onder hoge kasten

Plintlade

50 - 60 cm breed
mogelijk vanaf 15 cm plinthoogte

belasting 
60 cm korftableau 10 kg/tableau

deurtableau 4,1 kg/tableau

belasting 
60 cm deurtableau 4,1 kg/tableau

Voorraad-hoge kasten met 
tandem-zwenkkorf

inhaaktableaus met volle bodems en vlakke metalen reling

afb.: tandem-zwenkkorf

voorraad-hoge kasten met 
tandem-deurregaal

inhaaktableaus met volle bodems en vlakke metalen reling

Antislipplaatje
artikelnummer/Code: RH66
verpakkingseenheid 10 stuks

ter voorkomen v.h. verschuiven v.d. korpussen
bij eilandontwerpen
en silent-move compact-installaties


